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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AS BARRAS ANTI-PANICO SÃO ELEMENTOS DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA CORRETA UTILIZAÇÃO EM CASO DE NECESSIDADE DE EVACUAÇÃO . OS PRINCIPIAIS
AGENTES RESPONSÁVEIS PELO APARECIMENTO DE FERRUGEM SÃO OS SEGUINTES:
-AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO
-LIMPEZA COM AGENTES QUIMICOS INADEQUADOS, TAIS COMO ACIDOS OU BASES FORTES
-INSTALAÇÃO EM ZONAS COSTEIRAS DE ELEVADA SALINODADE NO EXTERIOR, OU EM ÁREAS COM FORTE CONCENTRAÇÃO DE CLORO, COMO PISCINAS
-INSTALAÇÃO EM ZONAS FORTEMENTE POLUÍDAS, COMO ZONAS INDUSTRIAIS

LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS
PARA CONSERVAR OS MATERIAIS PRESENTES NA BARRA ANTI-PANICO, LIMPAR DEDADAS, GORDURAS E OUTRAS MANCHAS, PODE UTILIZAR UM DETERGENTE NEUTRO,
APLICADOS COM PANO MACIO E SECO, APLICADO CONFORME INSTRUÇÕES DO PRODUTO. DEVE SER EFECTUADA PERIODICAMENTE VISTORIA QUE VERIFIQUE A
INEXISTENCIA DE PEÇAS PARTIDAS E O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO QUER DA BARRA QUER DA FECHADURA.
LUBRIFICAÇÃO
SEJA QUAL FOR O TIPO DE BARRA-ANTIPÂNICO A MANUTENÇÃO DEVE ACONTECER PERIODICAMENTE, TENDO EM CONTA O TIPO DE UTILIZAÇÃO, SEMPRE QUE SE SENTIR
DIFICULDADE EM ABRIR A PORTA OU QUANDO SE PERCEBER RANGIDOS AO REALIZAR O MOVIMENTO.
A MELHOR FORMA DE CONSERVAR OS DIFERENTES TIPOS DE BARRAS É APLICAR LUBRIFICANTE EVITANDO A CORROSÃO E A FALTA DE MOBILIDADE.
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